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5.2 Mandverdon

Mantiverdonet &r kopplat till drivaggregatet med en 19-polig kontakt Utan att drivaggregatet och
mandverdonet &r sammankopplade kan inga funklioner pa drivaggregatet styras.

Potentiometer
HF-motorns varvtal
;;E::Efﬂ- Potentiometer matning

och kraftreglering

NODSTOPP Vattenventil HF-motor
AVIPA-spak AVIPA-spak

Tillgangliga funktioner:

HF-motor AVIPA-spak: Far att starta HF-motarn, tryck forst spaken fér vattenventilen framat och hall ned
den, tryck sedan inom 5 sekunder spaken for Motor Av/Pa framat. Borrkronan
kommer alt bira rotera langsamt. Se nedan samt 6.2 Start av Pentruder MD1 HF-
borrmaskin och 4.6.5 Spindelvarvtal.

Far att stanga av motarn maste endast spaken fir HF-motor Av/Pa tryckas ned.

Vattenventil AVIPA-spak: Tryck spaken framat for att starta eller stoppa vattenflddet genom maskinen.
Vattnet saits automatiskl pa nar klingmotorn startas. Vattnet stangs dock inte av
automatiskl nar HF-motorn sténgs av utan det maste stingas av med vattenventil
AviPa-spaken.

Potentiometer fér HF-
motorns varvtal: Det ldgsta vanvtalel & vid ca 3% av max. varvial. Full effekt ges nér
potentiometern star mellan 85 % och 100 % pa potentiometerskalan.

Manuell matning:

Potentiometer matning

och kraftreglering: MNar manuell matning anvands kan potentiometern fir matning och kraftreglering
anvandas for att satta en gréns f&r maximal uteffekt. Om potentiometern stélls in
pa et ldgre varde 3n max, kommer varvialel pa borrkronan att sjunka nar den
grénsen dr nadd. Detta kan hjdlpa operattiren att inte dverbelasta borrkronan.
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Automatisk matning:

Potentiometer matning

och kraftreglering: Sa ldnge som HF-motomn inte kdnner av nagon eller endast mycket liten
belastning, anvinds potentiometern for att kontrollera matningshastigheten pa
rélsen/pelaren.

Fran det ogonblicket ndr borrkronan nuddar betongen och en firinstald
stramfirbrukning uppnas, kemmer potentiometern atl dndra funktion och anvands
fisr att styra hur mycket effekt som ska anvandas pa borrkronan.

Mellan 80 - 100% kommer systemet alltid att stréva efter att utnyttja maxeffekt.
Vid 100 % &r matningsregleringen mer aggressive 8n vid 90 och 80% men
maskinen stravar efler max uteffek! ocksa vid den instaliningen.

Om potentiometern stalls pad under 80% kommer uteffeklen ait reduceras |
motsvarande grad.

Joystick for matning: Tryck joysticken uppat eller nedat for att rira matarhusel 1angs ralsen/pelaren
(endast vid anvandning med automatisk matning).

Fastkdrning av borrkrona:

Aggregatel har en automatisk funktion fir att aterstalla frekvensomvandlaren om
en borkrona kirs fast. Om en borrkrona fastnat, mata ur borrkronan till en
position dar den kan startas utan alltfdr mycket motstand och tryck pa AviPa-
knappen en gang. Sen tar det ca 15 sekunder innan reset. Vissa aterstarinings-
procedurer akliveras beroende pa hur pldtsligt stoppet var. Om klingan stoppades
mycket plotsligt kan det vara nddvandigt att vrida potentiometern till noll och
sedan starta om klingan.

Om fastkérningen &r extremt plotslip &r denna reset-procedur mdjligen inle
tillrsicklig. Da maste aggregatet kopplas ifran strémialian, vanta | 30 sekunder och
anslut det igen.

MNotera! Om en av nddstopparna trycks in eller aggregatet kopplas ifran strimkdllan  méaste  bada
potentiometrarna vridas till noll innan maskinen dr driftsberedd igen.



